
                                                        ŠEŠIŲ PAGRINDINIŲ ĮKRAUNAMŲ BATERIJŲ TIPŲ PALYGINIMAS

NiCd NiMH SLA Li-ion Li-ion polymer RAM

Energijos tankis (Wh/kg) 45-80 60-120 30-50 110-160 100-130 80 (pirminis)

Vidinė varža (įskaitant 100-2001 200-3001 iki 1001 150-2501 200-3001 200-20001

išorines grandines, mOm) 6V paketas 6V paketas 12V paketas 7.2V paketas 7.2V paketas 6V paketas

Ciklų skaičius (iki 80% iki 15001 300-5002,3 200-3002 500-10003 300-500 503 (iki 50%)
pirminės talpos)

Greito krovimo laikas 1 val 2-4 val 8-16 val 2-4 val 2-4 val 2-3 val

Perkrovimo toleravimas vidutinis blogas geras labai blogas blogas vidutinis

Savaiminis išsikrovimas 20%4 30%4 5% 10%5 10%5 0.3%
per mėn.

Vieno el. įtampa (nominali) 1.25V6 1.25V6 2V 3.6V 3.6V 1.5V

Apkrovos srovė:
pikinė 20C 5C 5C7 >2C >2C 0.5C
geriausia 1C 0.5C ir maž. 0.2C 1C ir maž. 1C ir maž. 0.2C ir žem.

Darbinė temperatūra8 (tik nuo -40 iki 60 nuo -20 iki 60 nuo -20 iki 60 nuo -20 iki 60 nuo 0 iki 60 nuo 0 iki 65
iškraunant)

Priežiūra kas 30-60 dienųkas 60-90 dienųkas 3-6 mėn.9 nereikia nereikia nereikia

Kaina10 (apytikslė palyginimui) 50 (7.2V) 60 (7.2V) 25 (6V) 100 (7.2V) 101 (7.2V) 5 (9V)
USD

Ciklo kaina11 USD 0.04 0.12 0.1 0.14 0.29 0.1-0.5

Rinkoje nuo 1950 1990 1970 1991 1999 1992

1 Vidinė varža priklauso nuo talpos, apsauginių schemų ir elementų skaičiaus. Li-ion ir Li-polymer apsaug. sch. prideda apie 100mOm

2 Ciklų skaičius labai priklauso nuo reguliarios priežiūros. Jei periodiškai neatliekamas pilnas iškrovimas ciklų skaičius gali 

sumažėti trigubai

3 Ciklų skaičius taip pat priklauso nuo iškrovimo gylio. Negiliai iškraunant ciklų skaičius didesnis

4 Savaiminis išsikrovimas didžiausias iškart po įkrovimo, po to mažėja. NiCd talpa sumžėja 10% per pirmas 24 val. po to mažėja

po 10% per 30 dienų. Savaiminis išsikrovimas didesnis prie aukštesnės temperatūros.

5 Vidinės apsauginės schemos suvartoja apie 3% energijos per mėnesį.

6 1.25 V yra neapkrauto elemento įtampa. 1.2V yra labiau palitęs dydis. Šis skirtumas nereiškia, kad elementai skirtingi. Tai tik 

 susitarimo reikalas.

7 leistina didelė trumpalaikė srovė

8 Tinka tik iškrovimui. Temperatūros ribos krovimo metu siauresnės.

9 Turimas galvoje SLA akumuliatoriams būtinas periodiškas įkrovimas savaiminio išsikrovimo kompensavimui.

10 Portatyvinių prietaisų baterijų kaina

11 Reikšmė gauta padalinus kainą iš ciklų skaičiaus. Neįvertinta krautuvo ir elektros energijos kaina.


